PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА 

WINTER WTS 351 горячий спрей (Германия)
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Сегодня для обозначения указательных линий и знаков на асфальтной и цементобетонной поверхности есть возможность выбрать оборудование для нанесения разметки на дорогах. Среди большого количества моделей в нашем каталоге выделяется превосходными эксплуатационными характеристиками разметочная машина для горячего спрей-пластика Winter WTS 351.

Основные характеристики
В комплектацию новой модели входят узлы, разработанные с использованием новейших технологий:
1. 4-х цилиндровый дизель модели турбо
2. Компрессор с ресивером и предохранительным клапаном
3. Гидравлические насосы
4. Бортовая электрическая система
5. Гидравлическая система тормозов
6. Указатель линии – складной регулируемый прицел
7. Снабженный вентилятором охладитель масла
8. Машина оборудована разметочным устройством для стрей-пластика с несколькими вариантами установки пистолетов для светоотражающих шариков и нанесения линий
Преимущества
От аппаратов прошлых лет машину выгодно отличают:

1. Возможность передвигать узел механического рулевого управления в двух направлениях
2. Возможность передвигать сидение водителя в поперечном и продольном направлении
3. Наличие охладителя масла
4. Электронный способ процесса работы
5. Специальный вал и колесо для регулировки высоты
Технические характеристики
1. Гидравлический привод
2. Бесступенчатая регулировка скорости движения (вперед/назад) при помощи одного рычага.
3. Диапазон регулировки скорости движения
4. Гидравлическая тормозная система
5. Механическое рулевое управление с возможностью перемещения рулевой колонки вправо/влево
6. Бак для гидравлического масла
7. Охладитель масла
8. Сиденье водителя с возможностью перемещения в продольном и поперечном направлении.
9. Бортовая электрическая система
10. Генератор 
11. Складной регулируемый прицел (указатель линии).
12. Приемник для подключения электронного блока управления разметкой.

13. Напорный бак для материала - 450 л.
14. Вертикальная гидравлическая мешалка

Разметочное устройство
1. Разметочное устройство для горячего спрейпластика
2. Возможна установка до 2-х разметочных пистолетов и 2-х пистолетов для светоотражающих шариков.
3. Регулировка по высоте 

4. Пистолет для горячего спрейпластика: обогрев при помощи теплоносителя (термомасло)
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