
Буровые приводы
Auger Drives

TMBA



2

Буровые приводы TMBA

Технические характеристики / Technical data 
TMBA 
2-3200

TMBA 
2-4500

TMBA 
2-7000

Стандартный режим Normal mode
Момент вращения Torque дaНм daNm 2 x 3200 2 x 4500 2 x 6900
Обороты Revolutions мин-1 min-1 60 42 35
Масло на 1 оборот Required oil quantity per rotation л l 2 x 6,3 2 x 8,8 2 x 13,2

Two-Speed режим Two-Speed mode
Момент вращения Torque дaНм daNm 2 x 1600 2 x 2250 2 x 3470
Обороты Revolutions мин-1 min-1 120 84 70
Масло на 1 оборот Required oil quantity per rotation л l 2 x 3,15 2 x 4,4 2 x 6,6

Статическая сила тяги макс. Static extraction force max. кН kN 200 200 300
Допустимый расход масла Hydraulic fl ow rate л/мин l/min 2 x 370 2 x 410 2 x 460
Мин. необходимая гидравлич. 
мощность

Required hydr. power at auger 
drive кВт kW 405 450 505

Рабочее давление масла Nominal oil pressure мПа MPa 33 33 33
Общий вес 
Транспортный вес

Total weight
Transport weight кг kg 2850

3900
3300
4350

3500
4500

6-гранное подключение для 
бурового инструмента

Hexagon connection 
(SW - Z socket/male) мм mm 150 150 150

Расстояния между осями Distance between axles мм mm 460 / 520 / 620 / 720 610 / 760 / 915 /
1065 / 1220

Технические характеристики / Technical data 
TMBA 3-3200/4500

Буровый привод Auger drive I II III

Направлений вращения Rotating direction направо / 
right

направо / 
right налево / left

Стандартный режим Normal mode
Момент вращения Torque дaНм daNm 3200 4400 3200
Обороты Revolutions мин-1 min-1 39 56 39
Масло на 1 оборот Required oil quantity per rotation л l 6,3 8,8 6,3

Two-Speed режим Two-Speed mode
Момент вращения Torque дaНм daNm 1600 2200 1600
Обороты Revolutions мин-1 min-1 78 112 78
Масло на 1 оборот Required oil quantity per rotation л l 3,15 4,4 3,15

Допустимый расход масла Hydraulic fl ow rate л/мин l/min 250 500 250
Мин. необходимая 
гидравлич. мощность

Required hydr. power at auger 
drive кВт kW 2 x 250

Статическая сила тяги макс. Static extraction force max. кН kN 200
Рабочее давление масла Nominal oil pressure мПа MPa 32
Общий вес / Транспортный вес Total weight / Transport weight кг kg 4700 / 5120
6-гранное подключение для 
бурового инструмента

Hexagon connection 
(SW - Z socket/male) мм mm 150

Расстояния между осями Distance between axles мм mm 470 (560)

Копровые многократные буровые приводы Twinmix и Triplemix / 
Leader mast guided multiple auger drivesTwinmix and Triplemix
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TMBA 2-3200
TMBA 2-4500
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TMBA 2-7000
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Auger Drives TMBA

Размеры / Dimensions
TMBA 2-3200 TMBA 2-4500 TMBA 2-7000 TMBA 3-3200/4500

Транспортные размеры / transport dimensions
высота / height мм mm 3600 3600 3500 3500
ширина / width мм mm 1720 1720 2150 1900
глубина / depth мм mm 2050 2050 1150 1200

Размеры / Dimensions

Все размеры даны в мм / All dimensions in mm
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Подробную информацию вам предоставит консультант компании ABI GmbH. Посетите нас на 
нашем сайте в интернете www.mobilram.de. Изменения в конструкции и спецификации возможны. 
Все данные в проспекте должны рассматриватся как приблизительные. В иллюстрациях могут 
быть дополнительные опции, которые не отображенны в базовой комплектации. Варианты 
изменения комплектации машин, могут привести к изменениям технических данных. 
Распространение и даже частичное использование этого Документа без официального 
разрешения запрещено. Нарушение этого требования может привести к привлечению 
штрафных санкций.

For further information please contact your MOBILRAM sales assistant. Or you visit us on the Internet 
at www.mobilram.de. Design subject to modifi cations. The details in this leafl et have to be regarded 
as approximate. The illustrations also can contain special outfi ts which are not part of the standard 
scope of supply. Not represented equipment variants can lead to modifi cations of the technical data.
The reproduction and utilization of this document, even in form of excerpts, without express 
authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.

www.mobilram.de


